
产品特点
● 双密封配置-确保密封可靠，低压无渗漏

● 互配一致性高，对称式设计

● 尾端连接可360度旋转，防止软管扭曲

● 多种连接方式可选择

● 连接互锁，连接彻底后阀门才能开启，阀

门关闭彻底后接头才可断开

KF83互锁全流量球阀接头

技术参数
● 有效通径/连接通径：20~40/DN25~50

● 本体材质：304不锈钢

● 密封材质：EPDM标准配置， FKM等可选

● 工作压力：16bar

● 爆破压力：64bar

● 耐温：-40℃~+120℃

● 适用流体：去离子水，纯净水，水乙二醇，水丙二醇，氟化液

有效通径 连接通径 连接尺寸F A   D L1   L S
20 DN25 G1"内螺纹 N/A Φ69.9 22 85.6 40 
20 DN25 宝塔头接1"软管 N/A Φ69.9 29 95.6 N/A
20 DN25 1寸卡盘 50.5 Φ69.9 21.5 88.1 N/A
32 DN40 G1-1/2"内螺纹 N/A Φ88 21.4 106.7 55
32 DN40 宝塔头接1-1/2"软管 N/A Φ88 37.5 115.2 N/A
32 DN40 1-1/2寸卡盘 50.5 Φ88 21.5 99 N/A
40 DN50 G2"内螺纹 N/A Φ103 25.7 119.4 70 
40 DN50 宝塔头接2"软管 N/A Φ103 40 129 N/A
40 DN50 2寸卡盘 64 Φ103 21.5 109 N/A
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